
Pavimento automóvel em blocos de betão pré-fabricados
(20x20x8cm, cor preta, acabamento simples)

Pavimento pedonal em cubos de betão pré-fabricados
(10x10x8cm, com aresta viva, cor cinza médio/antracite,
acabamento simples)

Marcação de limite da faixa de circulação automóvel, na
berma da via, em fiada de 5 blocos de betão pré-fabricados
(20x10x8cm, cor preta, acabamento bujardado)

Lancil em betão pré-fabricado (20x20x100cm)

PAVIMENTOS

Dissuasor

Papeleira

MOBILIÁRIO URBANO

Limite de intervenção . Rua Mouzinho de Albuquerque

Pavimento detalhado em zoom e desenho de pormenor

Caldeira de plantação de árvore em área pedonal -
conforme desenho de pormenor

Pavimento automóvel em cubos de betão pré-fabricados
(10x10x8cm, com aresta viva, cor preta, acabamento
bujardado)

Lancil em betão pré-fabricado (40x25x100cm)

Lancil em pedra calcária, em tudo idêntico ao existente no
local

Pavimento pedonal em cubo de pedra calcária, em tudo
idêntica à pré-existente

Pavimento betuminoso

Limite das outras áreas de intervenção

Peça especial de pavimento em aço corten
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